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Spara instruktionen fér senare bruk!



Tack for att du valde en Allaway-centraldammsugare!

Vi har sammanstéllt denna bruks- och serviceanvisning for att du skall kunna
anvanda din dammsugarantiggning pa bista mdéjliga sati.

Anvisningarna &r avsedda fér modell: DV 30

Maskintypskyltar (Type): TE-1650-..-..

Lds noga igenom dessa anvisningar innan systemet tas i bruk och félj dem
for att férsékra dig om ett fungerande system och géllande garanti.

ALLMANNA ANVISNINGAR

Denna centraldammsugare 4r avsedd endast for anvéndning i hem och
av en anvéndare for dammsugning av vanligt hushallsdamm och skrép.

Fér att systemet skall fungera korrekt och garantin gédlla maste anvis-
ningarna fér installation, anvéindning och service féljas.

Kontrollera fire fésrsta start att centralenhetens dammbehallare dr tom
och att filtret &r ratt monterat.

Om dammsugaren skall anvandas for sugning av annat &n vanligt hus-
halisdamm, maéste en lamplig Allaway-féravskiljare alltid anvéndas (se
avsnitt 7 TILLAGGSUTRUSTNING).

N&r man foljer dessa anvisningar och endast anvander Allaways original

delar och -tillbehor far man en fungerande och effektiv dammsugaranlégg-
ning med lang livsléngd, och dessutom att den apparatgaranti Allaway Oy
l&mnar géller.

1 INSTALLATION

1.1 Centralenhetens plats

Detaljerade instaliationsanvisningar finns i de separata installationsanvis
ningarna fér Allaway-centraldammsugarsystem.

Vid installationen skall gallande myndighetsforeskrifter féljas.

Temperaturen pd centralenhetens installationsstalle far inte sjunka under
+5°C eller stiga dver +35°C dven om motorn gar.

Rekommenderas att DV-modeliens centralenheter 1 férsta hand instalieras
i elt tekniskt utrymme eller annat sekundart utrymme. | andra hand kan de
vid behov installeras &ven i bostadsutrymmen, t.ex. i grovkék eiler hobby-
rum. Centralenhetens kapslingsklass |PX2, dubbelisolerad, fskyddskiass
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v; Det &r forbjudet att fdrvara eller hantera lattanténdliga eller fratande
dmnen i det utrymme d&r centralenheten ar placerad.

m  Centralenheten kopplas till ett 230 v vigguttag som &r sékrat med en
minst 10 A trég proppsakring eller en 16 A automatsakring,

® Utblasningsroret fran centralenheten skall alitid ledas ut. Om utblasnings-
roret férses med en ljuddampare [utblasningsdampare, artikelnr 80965 eller
higeffektjuddampare, artikelnr 80791] bér beaktas att dess effekt &r bast
s& néra utblasningsénden som mdjtigt. Ljuddamparen far inte monteras
pd sugsidan.

1.2 Natsladd

Om centralenhetens nétsladd har skadats, skall den ersattas med tillverka-
rens specialkabel for modellen i fraga hos en auktoriserad Allaway-servicefir-
ma.

1.3 Sugdosor

Detaljerade anvisningar om hur sugdosor och rérkomponenter skali monte-
ras finns | installationsanvisningarna for Allaway-centraldammsugarsystem.
Nér man foljer dessa anvisningar och endast anvinder Allaways originaide-
tar och -tillbehdr far man en fungerande och effektiv dammsugaranliggning
med lang livsldngd, och sikerstiller dessutom at{ den apparatgaranti All-
away Oy lamnar giller.

Sugdosans Sppning ar férsedd med patenterade gripare for att inte stora fo-
remal skall hamna i rérsystemet och bakom sugdosan finns en skarp anshyut-
ningsbdj som hindrar att langa foéremal kommer in i rérsystemet.

Nér systemet anvinds far endast en dosa | taget vara dppen, L.ocken till de
Gvriga dosorna skall vara stangda for att férhindra ldckage.

2 SERVICE
2.1 Témning av dammbehallare

Oppna dammbehdllarens spannen (4) [se fig. 1]. Dammbehdallaren (1) hanger
nu i centralenheten. Lyft behéltaren fran krokarna och t6m dammbehaliaren.
Kontrollera att dammbehétarens tétningsspéar &r rent innan du placerar tillba-
ka behallaren. Skrdp som hamnar mellan frsamrar tatheten och sugférma-
gan samt skadar t4tningsytorna.

B Vi rekommenderar att beh&llaren tvittas med milt tvdttmedel en gang om
aret. Anteckna underhélisdatum servicekalendern pa sidan 11 sa blir det l4t-
tare att komma ihég nér def &r dags f6r nésta underhall



2.2 Filterservice, fig. 1

Centralenheten har ett mikrofilter (3) som
skyddar turbinen mot damm. Filtret skall
vara helt och ritt placerat, Nya fitter (arti-
kelnr 10813) fas hos vélsorterade aterfor-
séljare och auktoriserade Allaway-service-
firmor.

* Ta ut nétsladden (9) ur vagguttaget.

® lossa och tém dammbehdllaren.

® Ta forsiktigt bort filterskyddet (om ett
sadant anvands; fig. 3). Oppna fast-
muttern (2) under filtret och ta bort filtret
(3).

® Rengér filtret forsiktigt genom aft bors-
ta det, eller byt ut det mot ett nytt om
sugeffekten har forsédmrats eller om filt- Fig. 1
ret &r skadat. Det far inte komma
smuts pa filtrets insida.

Filtret far inte tviittas och inte heller rengdras med tryckluft eller gen
om piskning.

® Avldgsna eventuellt 18st damm ur filterkammaren och montera tillbaka filt-
ret. Dra &t fastmuttern (2) ordentligt for hand, sétt pa ett nytt filterskydd (tillagg-
sutrustning, artikelnr 80692), rengér tatningsytorna och placera dammbehé&fla-
ren pd plats.

¢ Koppla natstadden (9) till végguttaget.

2,3 Stédutrustning

Stédutrustningen slits n&r den anvands och maste fornyas vid behov. Livslang-
den blir dock avsevért baltre om stadutrustningen rengérs efter varje anvand-
ning och am den férvaras pa ratt satt,

Losgor teleskopriret och munstyckena fran handtaget nér dammsugningen &r
klar, Forvara dem separat, och golv-mattmunstycket med borsten indragna.
Undvik att férvara stddutrustningen i direkt solljus, eftersom langvarig expone-
ring for UV-ljus gér plasten skér, sarskilt i slangen, och forkortar saledes ul-
rustningens livslangd. Férvara slangen i en slanghallare.



3 SKYDDSANORDNINGAR

Motorn och de évriga elkomponenterna dr koncentrerade till den dvre skydd-
shatten (6) (fig. 1). Denna skyddshatt far man inte Sppna sfglv. Anliaggnin-
gens skyddshatt far Sppnas endast av av Sédkerhetsteknikcentralen registre-
rade, behoriga instaliatérer med nddvindiga kunskaper om anlaggningen
(auktoriserade servicefirmor),

Centralenheten #r férsedd med olika skyddsanordningar, viika har till uppgift
att stoppa anlaggningen vid eventuella driftstérningar. Om man forisitier att
anvénda anldggningen utan att orsaken till att skyddsanordningarna utldstes
atgardas, kan anldggningen ta skada. Skyddsanordningarna skall darfér inte
anvédndas som indikatorer pa att exempelvis dammbehallaren ar fylld eller pé
att filtret bor servas. Skyddsanordningarna far inte vara en ersétining for att folja
bruks- elier installationsanvisningarna.

3.1 Overstrémsskydd

Centralenheten &r férsedd med ett tverstromsskydd som stoppar anlaggnin-
gen vid eféverbelastning och -skador. Overstromsskyddet &r inte atergdende,
och byte méste utféras av en installatér med behdriga réttigheter. Utred varfor
overhettningsskyddet har utlésts samt atgarda orsaken och eventuella Gvriga
skador i samband med aft dverstrdmsskyddet byts ut.

3.2 Overhettningsskydd

Elmotorns dverhettningsskydd stoppar centralenheten, om motorn blir for
varm. Vanta tills motorn har svalnat och Gverhettningsskyddet &tergatt (ca 10~
15 min). Ta reda pa varfsr dverhettningsskyddet har utlésts och avhjalp felet
(t.ex. igensatt filter, stopp i slangar eiler dammrar). | DV modelien atergér dver-
hettningsskyddet automatiskt.

3.3 Shuntventii

DV-centralenheten har en mekanisk shuntventil [se avsnitt 5 Test av rirsyste-
mets téthef] som slapper ifran sig ett susande Kud nar det &r i funktion (t.ex.
nar det blir stopp i rorsystemet). N&r situationen normaliserats (efter att stoppet
forsvunnit} stdngs ventilen och det susandet fiudet slutar,

4 PRAKTISKA TIPS

4.1 Om centralenheten inte startar

®  Kontrollera strommatningen (230 V) till vagguttaget.

u Kontrollera anslutningen av svagstromsiedningarna till centralenheten.

a Kontrollera om anlaggningen startar fran centralenhetens svagstrémskon-
takt genom att Kortsluta startkretsen med en metalltrad,



m Slangar med startbrytare pa handtaget: Kontrollera att slangens startstréms-
krets &r hel; om centralenheten startar d4 man kortsluter sugdosans kontakts-
tift med t.ex. en metalltrdd, men daremot inte med brytaren pé handtaget, &r
slangen eller brytaren defeki.

m Kontrollera om centralenheten startar via alla sugdosor.

m  Om centralenheten startar frdn svagstrémskontakten, men inte fran sugdo-
san, kontrollera att svagstrémsledningarna har kopplats till bade centralenhe-
tens och sugdosans kontakter och att det inte finns brott pa ledningarna.

®  Elmotorns Gverhettningsskydd har utlésts [se avsnitt 3 Skyddsanordningar).
m  Turbinens dverhettningsskydd har utiésts [se avsnitt 3 Skyddsanordningar.

u Elmotorns dverstrémsskydd har utiésts. | detta fall kn&pper det i start-
reldet, men motorn startar inte. Ta kontakt med en auktoriserad servi-
cefirma.

4.2 Om sugeffekten har forsamrats, kontrollera att:

a de dvriga sugdosorna ar stingda och att de inte [Acker
® inga féremél hindrar luftstrémmen i sugdosan

m sugsiangen &r hel och att inga féremal som hindrar luftstrémmen har
fast nat i den

w dammbehalaren &r ordentliglt p& plats och att dess tatning &r hel
8 dammbehallaren har tomts
»  mikrofiltret har setts dver

m rirsystemet &r tatt,

4.3 Om slangen skadas

Kapa den skadade delen och anslut slangen/slangarna med en skarvmuff {til-
laggsutrustning, artikeinr 80915). Om stangen gar sonder i nérheten av slang-
muffen eller handtaget, skruva loss slangmuffen eller handtaget, skér av den
skadade delen och skruva darefter tillhaka slangmuffen eller handtaget (delar-
na ar vénstergédngade p& slangen).

P& sugslangar med brytare pa handtaget har startstrémskretsens ledare mon-
terats i slangen redan vid tHiverkningen. Om slangen skadas kan den inte re-
pareras utan maste bytas ut. Endast brytaren p& handtaget kan bytas ut sepa-
rat.



4.4 Om det blir stopp i dammrér eller utblasningsror
®  T6m dammbehallaren och rengdr (efler byt ut) filtret,

® Lokalisera tilltdppningen t.ex. genom att suga upp remsor av hushalispap-
per via sugdosorna. Om pappersbitarna sedan aterfinns i dammbehallaren &r
stréckan i fraga Sppen.

Ta loss centralenheten fran dess plats nar tilltéppningen &r lokaliserad och
kontrollera att centralenhetens anslutningsstosar inte ar tiltappta. Koppla sto-
sen pa centralenhetens sugsida till sugdosan | den gren som &r tilltappt med
en slangmuff (eller om tilltappningen finns i ett stamrér il den dosa som #r
nérmast tilltdppningen). Starta centralenheten fran svagstrémskontakten {fig,
1, (8)) med en metalltrad. GA till det stille dar centralenheten &r installerad:
tiislut/dppna 6ppningen pa sugroret med handflatan. Delta utsétter tilltappnin-
gen for kortvarigt undertryck. Lésgér centralenheten fran sugdosan sa att turbi-
nen far luft emellanat och inte dverhettas, om tilitdppningen inte férsvinner inom
10-15 sekunder. Upprepa férsoket efter cirka en minut,

®  Om tiltdppningen inte lossnar med sug och man vet var den sitter, &r det
bra att underséka om man kommer at rérsystemet utan elfer med rimlig de-
montering av konstruktioner. Om man kommer &t rérsystemet, gar detiall -
manhet enkelt att avidgsna tiltédppringen genom att dppna en rérkoppling,

® Foérsdk aldrig avidgsna en tiltéppning med hjalp av t.ex. tryckiuft eftersom
Gvertryck Oppnar rérkopplingarna.

W Man kan &ven férséka avidgsna tilité4ppringen med hjélp av en installations-
wire. Tryck forsiktigt wiren genom rérsystemet, men s& att inga kopplingar gar
upp.

® Om ovan nidmnda anvisningar inte hjdlper, ta kontakt med en auktoriserad
servicefirma.

5 TEST AV RORSYSTEMETS TATHET

Stang alla sugdosor. Starta centralenheten
frn svagstrémskontakten ffig. 1; (8)] med en
metalitrad. Stédng shuntventllen L.ex med en
pappersremsa [fig. 2], Om det efter ca. 10
sekunders drift kommer luft yr utbldsnings-
roret tacker rérsystemet. Lokalisera och at-
garda tdckaget. L&t inte ceniralenheten gé
med alla sugdosor stingda léngre &n 20 se-
kunder, eftersom turbinen inte far luft i en helt
tat installation. Den &verhettas och kan ta
skada.
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6 EG-FORSAKRAN OM GVERENSSTAMMELSE FOR ELAPPARATER
Allaway Oy, Kangasvuorentie 32, FIN-40340 Jyvaskyld, Finland forsakrar att
Centraldammsugarna:  Type: TE-1650-..-..

har tillverkats enligt for dessa gallande harmoniserade standarder och uppfyl-
ler de vésentliga kraven i I4gspanningsdirektivet (73/23/EEG, 93/68 EEG), i

direktivet géllande elektromagnetisk kompabilitet (EMC B9/336/EEG, 93/68/
EEG).

7 TILLAGGSUTRUSTNING
7.1 Foravskiljare

EE-20 &r avsedd fér uppsugning av aska (som svalnat) och finférdelat torrt
damm. Foravskiljaren lampar sig dven for uppsugning av vatskor.

Klibbiga &mnen och glasskirvor kan tippa tiil réren. Vitskor far inte
sugas upp med centralenheten, om systemet inte #r férsetf med en
lamplig foravskiljare

7.2 Monteringssats fér dammpase

DV 30 centralenheten &r forsedda med maj-
ligheten att anvdnda dammpase. Monterings-
satsen f6r dammpdse, artikelnr 81031, kan ka-
pas hos vélsorterade Aterférsdljare. 81031,
[Fig. 3; Ta loss dammpasen (10), éppna f4st-
muttern (2) under filtret, ta bort sttidet fér damm-
pasen [haiskivan] (11) och l8sgdr filtret. Detal-
jerade monteringsanvisningar finns i paketet
med monteringssatsen.)

7.3 Filterskydd till centralenheten

Filterskydd kan képas hos vilsorterade aterfér-
séljare, artikelnr 80692 [se avsnitt 2.2 Fifterser-
vice].

Fig 4

Rétt till &ndringar férbehélies.



SERVICEKALENDER

Centralenhet Nr Tagen i bruk den
Dammbehal{ Filter Filter Dammbehal} Filter Filter
are témd rengjort bytt are tomd rengjort bytt
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www.allaway.se

13678TUO1848E Rev04



